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B RATGEBER Kraftstoffzusdtze

In unabhangigen
Priiflabors lieR
AUTO BILD KLASSIK
die Zusatze in ge-
normten Tests auf
ihre Wirkung als
Korrosionsschutz
(links) und Bakte-
rienkiller sowie ihre

* kraftstoffstabili-
sierende Wirkung
testen

Spritzu_séitzg vpllbringen wahre Wunder - sagen manche Hersteller. :
Doch sind die tiberhaupt ndtig? Oder ist purer Sprit schon gut genug? 55 |
AUTO BILD KLASSIK hat im Labor und in der Kiltekammer getestet

ie sollen Wasser binden, auflange Sicht? Lésst sich Benzin
B_akterien toten, vor Korro-  oder Diesel tatséchlich fiir den
sionschiitzen und Kraftstoff Winterschlafkonservieren? Ist das
haltbz}r machen —diese Ver- {iberhaupt nétig? Antworten auf O Unsere sechs Tesls
sprgcheil einiger Hersteller von diese Fragen liefern jetzt die Er- O kandidatea (vem lnks): BER 00
Spritzusitzen untersgchte AUTO gebnisse des damals angekiindig- ez o Addit; mmmﬂn-s jisat
BILD IFLA§SIK schon im Friihjahr  ten Langzeit-Versuchs. syl perfor
2014 in einem umfangreichen Der sah so aus: Wir nahmen . Battomﬂn,mﬂlt oo’
Labortest (siehe Heft 4/2014). Der sechs Additive, mischten je ein el
ergab zwar, dass die Produkte davon im vom Herstelleragl e : Q :
durchaus Bakterien toten und das benen Verhéltnis mit Su, hf e
Wachstum neuer verhindern kon- st

) ver weiteren Glidsern mischten wi i
nen. Dochwie gutistihr Rostschutz  auch fiir Diese] ausgewimv:l:l:“-,il

(-\
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Einige der Zusdtze empfehlen die An-
bieter explizit fiir die Winterpause von
Young- und Oldtimern. Wie genau die
Mittel wirken sollen und was tatsichlich
drin ist, bleibt in der Regel geheim

* Gequilter Kraftstoff im Glas:
untersuchungen. 18 Monate

www.autobild-klassik.de | Nr.12- Dezember 2015 147

S



N Produkte mit Dieselkraftstoff.
[n noch zwei Glasern schwapp
ten die beiden Kraftstoffsorten
ohne Zusatz, unsere B-Probe.
In jedem Glas war ein Stiick
Blechtank mit Ablagerungen,
ein typisches Material bis in
die 80er-Jahre. Das soll Auf-
schliisse tiber die Korrosions-
schutzwirkung geben. Ergibt
zehn Proben.

In zehn weiteren Glasern
waren die gleichen Mischun-
gen, allerdings zusammen mit
mehr Luft und einigen Millili-
tern Wasser. Schlieflich sollen
einige der Produkte laut deren

Produkt/

b Triboron

Reinigt, totet Bakterien und
verhindert deren Entstehen,
schiitzt gegen Korrosion

Produkt-
Versprechen

§ Fotos vorher
(jeweils links: Nur
Kraftstoff und
Additiv; jeweils
rechts: Kraftstoff,
Additiv, Wasser
und Luft)

B RATGEBER Kraftstoffzusatze

l(rzvmo"“\nlu

Anbietern auch freies
Wasser binden konnen.
Diese 20 Gldser lager-
ten wir von Mirz 2014
bis September 2015 ein
— den gesamten Zeit-
raum in der Dunkelheit
bei schwankenden Tem-
peraturen von minus 15
bis plus 15 Grad, eben wie
im Winterhalbjahr tiblich.
Zudem wurden alle 20 Mi-
schungen immer wieder in
Bewegung versetzt und ab und
an geliiftet.
Die Ergebnisse nach ein-
einhalb Jahren sind gespalten

Der erste Additiv-Test (Heft 4/2014) fand im Labor statt. Eine antibakteriel
wirkung lieR sich dabei fiir viele der Produkte nachweisen. In Sachen
Korrosionsschutz gab es indes keine Erkenntnisse - auBer, dass
tankstellenfrischer Sprit an sich schon keinen Rost zulieR. Ein
ganz dhnliches Bild gibt jetzt auch der Langzeittest ab

Reinigt, stabilisiert Kraftstoff, it
gegen Rost und Ablagerungen l

Konserviert Kraftstoff, schiitzt ihn
vor Oxidation und Alterung J

Reinigt, stabilisiert Kraftstoff,
schiitzt vor Korrosion, verhindert

Ablagerungen |
1) ool R

-

Reinigt, schiitzt vor Rost, bindet
freies Wasser, stabilisiert den
Kraftstoff, totet Bakterien

Fotos nachher
(jeweils links: Nur
Kraftstoff und
Addit weils
rechts: Kraftstoff,
Additiv, Wasser
und Luft)

:

CJ

Links: unverandert. Rechts:

Optische > =
leicht verfarbt, sehr triibe,

Beurteilung

Links: unverandert. Rechts:
Kraftstoff und Wasser klar, keine

Links: unverandert. Rechts: leicht Links: unverandert. RW

b — .
= : j reinigl
gelb verfarbt, Wasser rotbraun und Links: Blech leicht BT 20 g

teilweise schleimige Wasserphase | Sch o klar, i i ! )
——— B D chwebeteilchen | tritb, Rost am Blechstiick (e?lr ‘|I1‘“ Wasserwgmge Schwebe- Rechts: Kmftstoffklla“vmge coind
= SCTR bestanden e e | tellchen, Blech leicht gereinigt im Wasser, Blech ¢

ute T M| : =S S

hoch* estanden i_,,"’/
antibakterielle hoch Sehrbodh : bestande
Wirk mittel hoch
Chronische mittel
antibakterielle [ hoch e T /_/

2 keine

Reinigungswirkung hier nicht zu
er_kennen. aber gute bis sehr gute
Wirksamkeit gegen bakteriellen
Befall
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mittel

Kein Wasser in sichtbarem Umfang
gebunden. Hohe antibakterielle
Wirkung. Hersteller legte ein positives
Ergebnis eines Korrosionsschutztests
vor

Einzige Probe, bei der es u
deutlicher Korrosion am Blech kam
(Fglz von auBen), Konservierungs-
w1rl_(ung nicht zu ermitteln, da die
Spritqualitit zu hoch jst '

(v
Bietet gute bis seh 8‘]'” ‘:‘ ¢
gegen Bakterien el
allen Produkten im €

beste Reingungswit"®

Leichte Reinigu ngswirkung im
Lan;zgitlesl 2u erkennen,
Stghlllsierungswirkllng nicht iber-
priifbar, da der Standard-Sprit
auch ohne Additive sehr haltbar ist




(Details siehe Tabelle): Das im
Langzeittest zugesetzte Wasser
hatam Boden aller Proben eine
phase gebildet, die je nach Pro-
dukt Klar, schmierig, kriimelig
oder flockig war. Das wiirde
sich bis auf die Bactofin-Probe
niemand mehr freiwillig in den
Tank kippen. Die Dieselproben
waren zudem triib und rochen
streng.

Anders dagegen die Proben
ohne Wasser und Luft im Glas:
so gut wie keine Verfarbungen,
kein sichtbares Wasser. Einen
genormten Labortest zur Be-
stimmung der Oxidationssta-

bilitit, also der Ziindfédhigkeit,
bestanden alle Benzinproben.
Die B-Probe aber auch: Selbst
18 Monate altes Superbenzin
entsprach noch der Norm - Ben-
zinstabilisierung war selbst fiir
diesen Zeitraum also nicht no-
tig. Bis auf eine Ausnahme war
auch kein neuer Rost an den
Blechstiicken zu finden.

Die B-Probe des Diesels da-
gegen fiel beim Stabilitétstest
durch! Bei Diesel sollte also ein
Stabilisator helfen. Der Mathé
Kraftstoffzusatz Classic schafft
das nicht. Uberraschung: Die
Probe mit Triboron war tat-

Triboron

sdachlich noch so ztindfiahig wie
vorgeschrieben, obwohl der
Anbieter keine konservierende
Wirkung angibt.

Klar handelt es sich bei dem
gewihlten Versuchsaufbau nicht
um einen standardisierten Test,
und er ist nur bedingt représen-
tativ. Zu viele Faktoren wie Ma-
terialien im Kraftstoffsystem, das
Klima oder unsichtbare Scha-
den im Fahrzeug spielen bei je-
dem einzelnen Oldie eine Rolle.

Der Test zeigt aber, wie hoch die
Qualitdt von Benzin ist und dass
bei sachgerechter Pflege keine
Wunder notig sind.

M Keines der Mittel iiberzeugt voll-
ends. Ein randvoller Tank beim Ein-
motten ist die wichtigste Vorsorge,
um gut ins nachste Frithjahr zu kom-
men. Dieselfahrer sollten Triboron
zusetzen. Wer Bakterienschleim im
Tank verhindern will oder um die
Rostanfalligkeit des
Kraftstoffsystems
weiB, sollte durchaus
mal rumprobieren.
Schaden richten die
Mittel wohl keine an.

Roland Kontny

ohne Additiv

e

Da es sich

me
“““dell.lm lnl’rodukliuchrkslallcn
aber ety

e 5
das omumer-m.{.';f Reinigungswirkung wie
von ERC

Verhindert Ablagerungen, schiitzt vor
Korrosion, neutralisiert Kondenswasser

Reinigt, totet Bakterien und
verhindert deren Entstehen,
schiitzt gegen Korrosion

Ablagerungen

Reinigt, stabilisiert Kraftstoff, -
schitzt vor Korrosion, verhindert

1]

i

G

g
'i

Links: Blech leicht gereinigt. Rechts:

Kraftstoff kla b Links: etwas geloster Dreck. Rechts: Links: unverdndert. Rechts: Diesel | Links: unverandert. Rechts: Diesel Links: Kraftstoff leicht trib. Rechts:

triben Was I wenige Kriimel im leicht | etwas Dreck im klaren Wasser, sehr trilb, Wasser sehr schmutzig, trilb, Wasser sehr triib mit Flocken, | Diesel triib und flockig, Wasser

b e, Blech leicht gereinigt Blechstiick ganz leicht gereinigt viel geldster Dreck, Blech sauberer | Blech hat dichten braunen Bewuchs | leicht triib, Blech unverandert

estan
<l bestanden bestanden nicht bestanden nicht bestanden

Mittel
e hoch* mittel - _

keine T §
= mittel keine - =

erner

auBer Konkurrenz, zeigt

!.m Hoher o
Wirkyn,
A VOrsorglicher Anwendung

| Auch nach 18 Monaten ist das reine
Benzin bei guter Lagerung gemdR
der Norm stabil. Zusatzmittel nur
2u Konservierungszwecken
erscheinen also iiberfliissig

SIe1UNg oy A
2be Uﬂtmsm(\hend der Herstellerangabe; ** durchgefGhrt nach DIN

Eigenschaft ist

Triboron schafft es in diesem Test, [ Einzige Probe, die Bio-Bewuchs
den Diesel gemdR der Norm
ziindfdhig zu halten - obwohl dies
keine vom Anbieter beworbene

bildete. Im Laborversuch keine
| konservierende Wirkung fest-

nicht zu empfehlen

EN 150 7536 (Benzin) bzw. DIN EN IS0 12205 und 15751 (Diesef) an den Proben ohne Wasser und Luft; **

zustellen. Fiir halb volle Dieseltanks

| Diesel scheint insgesamt etwas

| anfalliger zu sein als Benzin. Tipp:

| Fiir das Einmotten Winterdiesel
tanken. Verfiigbarkeit am besten

vorher an der Tankstelle erfragen =

* Wirkung bel akutem Bakterienbefall;
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